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ORJINAL URUN KODU (P/N) ZODIAC 02
URUNUN MARKASI / MODELI KON BEKLEME KOLTUGU
URUNE AIT RESIM URUNE AIT TEKNIK CIZIM
o . Ji l
TEKNiK OZELLIKLER
* Uriinde kullanilan malzemeler
Koltuk yiiksekligi (Not-2) 78 cm
Koltuk derinligi (Not-2) 65 cm
Koltuk geniligi (Not-2) 117 cm
Oturma derinligi (Nat-2) 48 cm
Oturma yizey genigligi (Not-2) 48 cm
Arkalik Ust kenarin oturma ytzeyinden yiksekligi (Not-2) 40 cm

Stnger (Not-4) Oturak ve sirt 32 kg/m® kesme siingerdir
Kolgaklar Kollar 42x1.20 mm DKP borudur
Ayaklar ve tekerlekler Ayaklarin altinda plastik pabug vardir.
Ayak ve kolgak kombinasyonu 42x1,20 mm borudan mamuldir. Tagiyici travers
Iskelet 25x2 mm dkp borudan mamuldir. Oturma ve sirt dayama yerleri perfore edilmis
dkp sacdir, kenarlar takviye amaciyla19x1,5 mm'lik boruyla finiglenmistir
Mekanizma

Désemelik kumaslar ve suni deri

Sirt ve font kisminda 12 mm mdf (zerine 3 cm lik stnger kaplidir,dégeme suni
deri veya kumag olabilir.
Deri; 560 gr/m2 Kumas; %100 polyolefin, 313 gr/im2

Gazli amortisdr

Sac baglant: elemani saclari ile lamalar

Oturak ve sirt kismi 1,5 mm DKP sacdan mamuldir.

Profil Boru (Not-1)
Sehpa tablasi ve kenar bandi (Not-1)

42x1,2 mm ana tasiyici,

Toleranslar (Not-1-2)

TSE

Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)

40 m kalinlikta Elektrostatik firin boyahdir.

Diger Ozellikler

Firma yetkilisi isim imza ve kagesi

ACIKLAMALAR

* Uriinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme 6zellikleri, kalinlik ve kesit dltleri vb.) verilecektir.
Not-1: Urinlerde kultanilan malzmelerin ebat ve 6igu toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde" belirtilmistir.

Not-2: Konferans, Caligma ve Caligma Koltuklarina ait Misafir Koltuklaninin koltuk boyutiarinin élgimleri, Tark Standardlan Enstitds'nin TS 5337-1 EN 1335-1 “Buro
Caligma Sandalyesi- Bélum-1: Boyutlar — Boyutlann Tayini” standardinda belirtildigi sekilde yapilacaktir, Koltuk genel boyutlaninda en fazla + 2 em tolerans gegerlidir.

Not-3: Metal Boya kahnhg tim ylzeylerde en az 40 m olacaktir. Kése birlesim, bikim yerleri ve i¢ yizeylerdeki boyalarin kahinhklarinda 40 m degeri

orticl olmak sartiyla aranmayabilir.

Not-4 Calisma ve Caligma koltuklarina ait misafir koltuklarinda kullanilan dékme stingerin en az 45 Kg}m?‘, kesme siingerin en az 32 kglm3 ve minder
entergre tasarimi gerektirdiginde ilave stingerin en az 28 Kg/m® olacaktir.




URON BILGi FORMU (EK-4) Sira No: 61

I

Tarihi: KATAGORIKRILMI 9 6 3 1 1

c‘JRUNE AT RESIM ~ |DMO KATALOG KOD NO 334604046

ZODIAC IKILIi BEKLEME KOLTUGU Qg

“Oflsinizde cagdas cdzdmier sunar”

[ERETTRRTIS Reg. No. 060-A

'TOBIL\ /ALARI

Firma yetkilisi isim imza ve kasesi

M JLQ::L" il IL()(‘
"12 461 8004

“Tel:
fa)‘ 0212461 o )

ACIKLAMALAR Esenler VD2 570 008 5275

* Urtinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme &zellikleri, kalinlik ve kesit élgiileri vb.) verilecektir.
ot-1: Urtinlerde kullanilan malzmelerin ebat ve &lgi toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde" belirtilmigtir.
q‘is’(esinde" belirtilmistir. o '
Not-3: Metal Boya kalinigi tum ytzeylerde en az 40 m olacaktir. Kése birlesim, blikim yerleri ve i¢ yizeylerdeki boyalarin
kalinliklarinda 40 m degeri 6rtiict olmak sartiyla aranmayabilir.
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ZODIAC iKiLi BEKLEME KOLTUGU QC
Reg. No. 058-A ] “Ofisinizde cagdas cdzdmier sunar”
Firma yetkilisi isim imza ve kagesi
M. Lada Yoq

AGIKLAMALAR 0 WZ{ €

* Urtinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme &zellikleri, kalinlik ve kesit 6lgiileri vb.) verilecektir.
m Not-1: Urtinlerde kullanilan malzmelerin ebat ve 6Igii toleranslari, "Tolerans Degerleri Listesinde" belirtiimistir.
. Listesinde" belirtilmistir. - '

Not-3: Metal Boya kalinlig tim ylizeylerde en az 40 m olacaktir. Kése birlesim, bikim yerleri ve i¢ yiuzeylerdeki boyalarin

kalinliklarinda 40 m degeri 6rtticti olmak sartiyla aranmayabilir.



